efa®®

FDV - Jordfeilautomat DS202C M C25A/300mA

EFA-varenr.: 161000813
El-nummer: 1683376
Leverandgrens varenr. 2CSR272140R3254
Type betegnelse: DS202C M C25 A300
GTIN-nr.: 8012542120759
Leverandgr: ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:
Etim-klasse: ECO000905 - Jordfeilautomat
Tolltariff: 85389000
Salgsenhet: Stk
Blokk nr.: 220505

Beskrivelse

DS 202C M A type, B- og C-karakteristikk
DS 202C der starrelsen teller!
DS 202C gir maksimal beskyttelse pa kun 2 moduler. (Fullt vern i begge poler).

DS 202C vil pa grunn av form og starrelse gli rett inn sammen med automater og tilbehgr i System Pro M
compact® serien. Det betyr ogsa at det meste av tilbehgret til S 200 og F 200 serien passer til disse
jordfeilautomatene.

Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstram og
pulserende DC jordfeilstrammer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontak.

Overvaker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009

lcn=10 kA

Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat

Type: DS 202C M
Antall poler: 2

Strgm: 25A
Karakteristikk: C
Utlgserstram: 300mA
Jordfeilstrgm type: A
Merkespenning: 230V
Frekvens: 50/60 hz
Bryteevne: 10 kA
Driftstemp: - 25 til + 55°C
IEC/EN 61009



ETIM-egenskaper

efa®®

Poltall (totalt) 2

Antall beskyttede poler 2
Merkespenning 230
Nominell isolasjonspenning Ui 500
Merkespenningstyrke Uimp 4
Merkestrgm 25
Nominell feilstram 0,3
Lekkasjestramtype A
Energibegrensningsklasse 3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 6100 10
Nominell brytekapasitet etter IEC 6094 10
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. 10
Utkoblingskarakteristikk Ikke forsinket
Statstramskapasitet 3
Spenningstype AC
Frekvens 50/60 Hz
Utlgsningskarakteristikk C
Medkoblende nulleder Ja

Med forriglingsmekanisme Ja
Overspenningskategori 3
Forurensningsgrad 2
Omgivelsestemperatur under drift -25-55
Bredde i antall modulmellomrom 2
Innbyggingsdybde 69
Beskyttelse mot feilutlgsing Ja
Beskyttelsesklasse IP IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entradet 1-25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertradet 1-25

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er & betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.



