
FDV - Strømforsyning CP-E 24/2.5

EFA-varenr.: 661000001
El-nummer: 6609444
Leverandørens varenr. 1SVR427032R0000
Type betegnelse: CP-E 24/2.5
GTIN-nr.: 4016779656887
Leverandør: ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:
Etim-klasse: EC002540 - DC-strømforsyning
Tolltariff: 85044090
Salgsenhet: Stk
Blokk nr.: 600501

Beskrivelse
CP-E 24/2.5 er en strømforsyning i CP-E serien. Det er en SMPS strømforsyning med bredt område for
tilførselspenning 85-264 V AC og 90-375 V DC, nominell tilførselspenning er 100-240 V AC. Nominell effekt er 60
W, nominell avgitt strøm er 2.5 A ved 24 V DC. Avgitt spenning er justerbar 24...28 V DC. Strømforsyningen har
en U/I output karakteristikk og kan parallellkobles for å oppnå redudans. En annen funksjo er signalkontakt på
utgangen (transistor) for output spenning OK. Redudansenhet er tilgjengelig som tilbehør.
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Teknisk beskrivelse
Strømforsyning
Type CP-E 24/2,5
Type matespenning: AC/DC
Første utgangsspenning (V): 24 - 24
Andre utgangsspenning (V): 0 - 0
Tredje utgangsspenning (V): 0 - 0
Nominell utgangsspenning 1 (V): 24
Nominell utgangsstrøm 1 (A): 2.5
Kortslutningssikker: Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz (V): 85 - 264
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz (V): 85 - 264
Nominell forsyningsspenning ved DC (V): 90 - 375
Stabilisert utgangsspenning: Ja
Effektforbruk (VA): 69.2
Utgangseffekt (W): 60
Stabilisert: Ja
Type strømtilkobling: Skrukobling
Skinnemontering er mulig: Ja
Innbyggingsbredde (mm): 40.5
Innbyggingshøyde (mm): 90
Bredde (mm): 40.5
Høyde (mm): 90
Dybde (mm): 114
SIL iflg. IEC 61508: Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1: Uten
Beskyttelsesklasse IP: IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA): 1
Maks utgangsstrøm 2 (A): 0
Maks utgangsstrøm 3 (A): 0
Justerbar utgangsspenning: Nei
Nominell utgangsspenning 2 (V): 0
Nominell utgangsspenning 3 (V): 0
Nominell utgangsstrøm 2 (A): 0
Nominell utgangsstrøm 3 (A): 0
Veggmontasje er mulig: Nei
For rekkemontasje: Nei
Direktemontering mulig: Nei
For sikkerhetsfunksjoner: Nei

ETIM-egenskaper

Type matespenning AC/DC
Første utgangsspenning 24 - 24
Andre utgangsspenning 0 - 0
Tredje utgangsspenning 0 - 0
Maks utgangsstrøm 1 2,5
Maks utgangsstrøm 2 0
Maks utgangsstrøm 3 0
Nominell utgangsspenning 1 24
Nominell utgangsspenning 2 0
Nominell utgangsspenning 3 0
Nominell utgangsstrøm 1 2,5
Nominell utgangsstrøm 2 0
Nominell utgangsstrøm 3 0
Kortslutningssikker Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 5 85 - 264
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Nominell forsyningsspenning ved AC 6 85 - 264
Nominell forsyningsspenning ved DC 90 - 375
Stabilisert utgangsspenning Ja
Effektforbruk 69,2
Utgangseffekt 60
Stabilisert Ja
Type strømtilkobling Skrukobling
Skinnemontering er mulig Ja
Innbyggingsbredde 40,5
Innbyggingshøyde 90
Bredde 40,5
Høyde 90
Dybde 114
SIL iflg. IEC 61508 Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1 Uten
Beskyttelsesklasse IP IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA) 1

Vedlikehold
Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi
Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.
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