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Produktspesifikasjon ASD avdekninger

Produktnavn

ASD 70, deksel for 4 moduler
ASD 180, deksel for 10 moduler
ASD 290, deksel for 16 moduler
ASD 470, deksel for 26 moduler

Anvisning for drift Ingen

Vedlikehold Produktet er vedlikeholdsfritt.

Henvisninger
Vedlegg

Produktkatalog, dokumentasjon, brukerveiledning og tekniske
data

Produsent Stansefabrikken Products

Importør

EFA Elektro AS,
Postboks 593, 1411 Kolbotn, Norway
Tlf. 66812400
e-mail: post@efa.no - www.efa.no



Teknisk data for ASD avdekninger

El. Nr. Beskrivelse Moduler
17 654 46 ASD 70 Deksel for 4 moduler 4
17 654 47 ASD 180 Deksel for 10 moduler 10
17 654 48 ASD 290 Deksel 16 moduler 16
17 654 49 ASD 470 Deksel 26 moduler 26

ASD-deksler brukes som avdekninger med direkte montasje på standard DIN-skinne.

Å bruke ASD-deksler gir en effektiv og enkel skjerming av komponenter og koblingsmateriell.

ASD-dekslene er produsert i Lexan plast som er fleksibelt, holdbart, miljøvennlig og halogenfri.
Dekslene kan monteres og demonteres uten å skades og uten bruk av spesialverktøy.

Løse nummertall for kursmerking medfølger - det enkelte nummeret trykkes lett på plass, og gir en
varig og god merking.

I tillegg medfølger blindplater for avdekning av moduler som ikke benyttes.


